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ARENADORA BAJA PRESIÓN 
COLIBRI

• La máquina ideal para todas las pequeñas
tareas de chorreado en seco con muebles,
puertas, bronces, moldes, ...
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Longitud 440 mm
Anchura 300 mm
Altura 600 mm
Peso 16,5 kg
Capacidad 8 litros
Consumo de aire 150 a 500 l/mn
Longitud de manguera 5 metros
Se entrega con una boquilla de Ø 2 o 3 mm 

• Compacta y económica

• Fácil de puesta en servicio

• Adaptada a cualquier soporte : hierro forjado, metal, madera,
piedra, ladrillo, …

• Presión ajustable de 0.5 a 7 Bares

COLIBRI



DESCRIPCIÓN
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Capacidad
de relleno
8 litros

Regulador
de presión

Boquilla 
Ø 2 o 3 mm

Manguera 
de chorro 5 m

Depurador

OPCIÓN : ACCESORIO 
PARA HIDROARENADO

Directamente conectada a la red de agua, la boquilla Turb’eau acompaña la proyección con la nebulización de agua, 
permitiendo acabar con las partículas procedentes de la operación de arenado.

La boquilla Turb’eau
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MUCHAS APLICACIONES 

Su tamaño y su facilidad de manejo hacen que sea muy operativo para todos los trabajos de arenado e hidroarenado.



ph
ilip

pe
ca

m
b

et
gr

ap
hi

st
e 

- 
D

oc
 N

° 
04

 /
 1

0.
16

 -
 M

od
èl

es
 e

t c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

so
nt

 d
on

né
s 

à 
tit

re
 in

di
ca

tif
 e

t p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
m

od
ifi

és
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

pa
r 

le
 c

on
st

ru
ct

eu
r.

Agente de distribución:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

CONJUNTOS COMPLETOS
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COLIBRI + compresor de aire + depurador de aire + manguera

MAXI COLIBRI KIT COLIBRI

COLIBRI
Longitud  440 mm 440 mm
Anchura 300 mm 300 mm
Altura  600 mm 600 mm
Peso  16,5 kg 16,5 kg
Capacidad  8 litros 8 litros
Consumo de aire  150 a 500 l/mn 150 a 500 l/mn
Longitud de manguera  5 metros 5 metros
Se entrega con una boquilla de  Ø 2 o 3 mm  Ø 2 o 3 mm

 + +
Compresor CM4 CM4HL
Motor   Eléctrico monofásico Gasolina HONDA GX 200
Longitud  820 mm 950 mm
Anchura  565 mm 670 mm
Altura 845 mm 870 mm

 + +
Depurador de aire 
con manguerita de conexión  P137  P137 

 + +
Tubo de aire 10 m T107 T107

Opción:
Resfriador de aire eléctrico  C071 C071
(para el uso en ambientes con alta humedad)


